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Terminaisons

Des boîtes de câbles remplies d'air et composés peuvent être 
fournies. Les boîtes de câbles pneumatiques sont fournies avec 
des presse-étoupes anti-fuite adaptés aux câbles du client. Tous 
les joints sont conçus pour rester en dessous du composé et 
laisser suffisamment d'espace pour son expansion.

Boîtes de câble

Il existe deux types de bornes: la porcelaine et le branchable. Ces 
types de bornes permettent de choisir la distance à créer, à la 
demande du client. Les bornes haute tension sont livrées en 
standard avec des cornes d'arc.

Bornes
Bornes

HT

BT

Boîte de câble

Remplie de Composé

Isolée A l'air

Connecteur

Pour connecter les câbles aux 
transformateurs, les différentes méthodes 
ont été développées pour simplifier. Jusqu'à 
36 kV, le système Elastimod à extrémité 
fermée vous permet d'effectuer une 
connexion par câble. Les bornes de nos 
transformateurs avec le système de caloducs 
à amplitude variable et leur configuration 
appropriée pour le système Raychem. Dans 
le cas d'autres types de demandes du client, 
les traversées appropriées sont fournies. Le 
choix de terminaux nus est disponible pour 
les bornes intérieures et où un appareillage 
de commutation doit être ajouté pour former 
une sous-station unitaire.

Autres Terminaisons









Données Techniques Sur Les Transformateurs Hermétiques et Des Transformateurs Immergés Dans L'huile

Différents Transformateurs De Puissance Nominale:fusibles, Câble, Et Table Actuelle
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COURANT NOMINAL HT FUSIBLE

BARRE BT Sous Sol

Barre de cuivre Barre d'Aluminium

Sur le 
Poteau

Courant 
Nominal

Bobine
Thermique

Compteur 
Principal

Ampere-
metre

Courant
Transfor-
mateur

Type
de

cable

CABLE PRINCIPAL BT T.M AUTOMATIQUE 
COMMUTATEUR

Tension
Courant A 

Vide

Groupe De Vecteurs

Courant A 
Vide

Perte en
Charge

Perte en
Charge

Perte Sans 
Charge

Perte Sans 
Charge

Tension
d'impedance
court-circuit

Tension
d'impedance
court-circuitChute de Tension

en plein charge
Chute de Tension
en plein charge

Rendement
en plein charge

Rendement
en plein charge

Chute de Tension
en Plein Charge

Chute de Tension
en Plein Charge

Rendement en 
Plein Charge

Rendement en 
Plein Charge



Specification Technique

1. Indicateur de niveau d'huile 
2. Relais Buchholz (transformateur)
3. Borne HT
4  Borne BT
5. Buchholz Relay (commutateur sur la charge)
6. Unité d'entraînement du moteur
7. Valve de raffinage de l'huile (en bas)
8. Ventilateurs
9. Base de Jack
10. roues orientables 90o
11. Vanne de vidange d'huile
12. Reniflard  Déshydrateur(transformateur)
13. Trous de sondage
14. Cosse de Levage de la Cuve
15. Cosse de Levage de la partie active
16. soupape à vide
17. poche de thermomètre
18. soupape de sécurité
19. Couvercle du réservoir d'expansion 
(sur commutateur en charge)
20. Couvercle du réservoir d’extension (transformateur)
21. Indicateur de niveau d'huile (sur commuttateur en charge)
22.Valve de raffinage de l'huile (en haut)
23. Réducteurs 15/1000
24. Reniflard  déshydrateur (sur commutateur en charge)
25. Bornes de mise à la terre
26. Trou d'observation de mise à la terre
27. Panneau de commande du ventilateur
28. Thermomètre à double contact
29. Thermomètre de contrôle du ventilateur
30. Plaque d’alimentation
31. Commutateur en charge
32. Portes en papillon de radiateur 
33. Valve pour prélever l'échantillon (en bas)
34. Valve pour prélever un échantillon (haut)
35. Relais de pression (sur commutateur en charge)
36. fente de traction du  transformateur
37. Vanne de remplissage d'huile du commutateur en charge
38. Vanne de vidange d'huile du commutateur en charge
39. Vanne de vidange d'huile du commutateur en charge
40. Réservoir d'expansion d'huile du commutateur  en charge
41. Réservoir d'expansion d'huile du Transformateur 
42. Vanne de remplissage d'huile du transformateur
43. Portes en papillon de Buchholz (transformateur)
44. Portes en  papillon Buchholz (sur commutateur en charge)
45. Cosse de Levage  du réservoir d'expansion d'huile



Dessin Technique

2,5 - 25 MVA Transformateurs de Puissance Trois Phases

Puissance
Nominale
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Vecteur

Perte sans 
Charge

Courant sans 
Charge

Perte en
Charge

Niveau de
Bruit

Réglage du
Bruit

A Vide /
Sans Charge

A Vide /
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A Vide /
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A Vide /
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A Vide /
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Sans Charge
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Tableau des Résultats de Test d'Huile

Service Mobile

Résultats des Tests

Nous appliquons sur notre service mobile

• Traitement de l'huile
• Test de dégradation de l'huile
• Remplissage d'huile sous vide
• Maintenance du commutateur en charge
• Joints HT - BT
• Bornes HT – BT 
• Reniflard Déshyradrant - Silicagel
• Mesure du rapport de braquage
• Mesure de la résistance d'enroulement
• Mesure de résistance d'isolement
• Rapport de réparation
• Installer - Désinstaller
• Test et changement de relais et thermomètre Bunchollz
• Entretien général, nettoyage et peinture

Norme

Allemagne/Germany

Suede/Sweden

Angleterre/England

Italie/Italy

Russie/Russia

Espagne/Spain

Turquie/Turkey

Europe

cercle

cercle

cercle

min Premier

le plus bas
le plus élévé
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Premiermin

min

min
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min

min
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min
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min

min

Unité Norme

Résultats de Test d'huile d'isolation pour la classe de 36Kv

Utilisable

Facteur de Perte

Tension De Surface Interne

Neutralisation Totale de l'Acidité

Taux d'humidité

Couleur

Tension de claquage

ChangementTraitement
Nouvelle Huile Huile en service

min

min

min

min

cercle

cercle

Disque

Mesures de 
l'Electrode

Distance de 
l'Electrode

Tolérance
mm 

HT / Vit
Sec

Test pas 
Compté

Pause
Test

Échantillon
Température Quantité

Repos



Références

> IRAQ
> NIGERIA
> GANA
> SUDAN
> AFGHANISTAN
> SYRIA
> LEBANON
> CAMEROON
> MALI
> JORDAN
> DUBAI
> LIBERIA
> SENEGAL
> QATAR
> KUWAIT
> IRANIAN

> MALZEME YÖN DAİRESİ ANKARA
> BOĞAZİÇİ EDAŞ İSTANBUL
> TOROSLAR EDAŞ ADANA
> AYEDAŞ İSTANBUL
> ORHANELİ EDAŞ KASTAMONU
> YILDIZLAR ELEKTRİK ANKARA
> GİRİŞİM ELEKTRİK ANKARA
> EMTA A.Ş. İSTANBUL
> META A.Ş. İSTANBUL
> GÜVEN ELEKTRİK ANKARA

> GABON
> MOZAMBIQUE
> AZERBAIJAN
> TURKMENISTAN
> UGANDA
> ETHIOPIA
> ITALY
> BELGIUM
> SOMALIA
> EGYPT
> MAURITANIA
> ANGOLA
> YEMEN
> GUINEA
> BENIN

Références Étrangères

Références Domestiques




